
Product Data

Molub-Alloy Paste White T
Pasta branca de montagem

Descrição
MOLUB-ALLOY™ PASTE WHITE T é uma pasta branca de montagem composta por óleo mineral e lubrificantes sólidos
brancos selecionados.

Aplicação
Molub-Alloy Paste White T é perfeitamente adequado para todos os trabalhos de montagem, bem como para a
lubrificação base ou de película fina. É branca, quase incolor quando aplicada numa camada fina. A pasta previne a
corrosão por atrito e facilita a montagem e desmontagem. É resistente à água fria e quente e protege contra a
corrosão.
 
Pode ser utilizado, em aplicações universais, como uma pasta de montagem. Evita a corrosão por atrito especialmente
em casos de exposição a vibrações e evita o stick-slip. É usado para máquinas sujeitas a vibrações, de atrito, evita
ruídos em cilindros hidráulicos e pontos de lubrificação abertos. A gama de temperatura é de -30ºC a +250ºC.

Vantagens
Boa proteção contra a corrosão.
Boa propriedade de separação em todos os tipos de contacto.
Fácil montagem e desmontagem e previne a corrosão de atrito.
Resistente a água quente e fria.

Características tipicas

Nome Método Unidades Paste White T

Cor Visual - Branco

Base - - Massas-composto ligante / sólidos brancos / óleo mineral

Consistência/NLGI DIN 51818 - 1

Penetração trabalhada Pw 60 DIN ISO 2137 0,1 mm 310-340

Densidade a +20ºC DIN 51757 g/cm³ 1.171

Resistência à água a +90ºC DIN 51807 T1 - 1

corrosâo EMCOR ASTM D6138 - 0

Estes dados técnicos são baseados em resultados médios dos testes, e por isso podem ocorrer desvios
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Informação Adicional
Limpar a superfície. Aplicar uma camada uniforme de Molub-Alloy Paste White T Spray.
Especifico para aplicações a pasta.

Molub-Alloy Paste White T
29 Nov 2021
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou
expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e
são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os
produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança
para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do
produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou
de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de
venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.
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