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Castrol Techniclean MTC 43

Produto de limpeza de sistemas e maquinas ferramentas

Descricéo

Castrol Techniclean™ MTC 43 é um produto, medianamente alcalino, para limpeza de maquinas - ferramentas e
centrais de fluidos de corte sollvel, composto por poderosos compostos tensioactivos, com reduzida formacéo de
espuma, emulsionantes e agentes biocidas.

Aplicacao

Techniclean MTC 43 foi especialmente concebido para combater uma grande variedade de contaminantes, de
magquinas - ferramentas e centrais, incluindo gorduras que se depositam nas tubagens e nas condutas do chéo.
Techniclean MTC 43 é de féacil utilizacéo, permite uma interrup¢do minima na producgéo, por ser adicionado
directamente ao sistema, a emulséo, enquanto ainda em funcionamento. Os 6leos de fuga, sobrenadantes, séo
emulsionados.

Utilizacao

®* Recomenda-se a utilizacao de Techniclean MTC 43 numa percentagem de 1 — 3 %. A quantidade
adicionada depende das condigdes gerais do sistema (1% €é vulgarmente o mais adequado).<LI><LI>
Introduzir o Techniclean MTC 43 num local onde exista uma boa agitacdo, do fluido, por exemplo na
bombagem do fluxo, para o tanque principal, ou directamente nas condutas, de retorno, do chdo. Deste
modo assegura-se uma mistura, completa, com o fluido.<LI><LI>Adicionar, o Techniclean MTC 43, 8 a
24 horas antes da previsdo de descarga do fluido. A maquina -ferramenta deve continuar em
funcionamento, como habitualmente, durante no minimo oito horas.

®* Magquinas que ndo sejam humedecidas, pela emulsdo, podem ser limpas manualmente usando uma
diluicdo de 2 - 3% de Techniclean MTC 43.

® Apos este periodo de circulagdo (maximo 24 horas) esvaziar, todo o sistema e as maquinas, e eliminar o
produto de acordo com os procedimentos habituais.

®* Enxaguar com emulséo fresca (cerca de 1%).

Vantagens

®* Reduzida formagdo de espuma e compatibilidade com os fluidos de corte sollveis e com os materiais
metalicos — pode ser utilizado enquanto as maquinas estdo em funcionamento, o que permite uma
reducéo dos custos de manutencéo e de eliminagéo.

®* Mantém os sistemas, das maquinas, em condi¢8es de limpeza e eficiéncia — minimiza as paragens e
melhora a produtividade.

® Altamente eficaz contra as contaminacdes de bactérias e fungos — melhora o ambiente de trabalho.

Caracteristicas tipicas

Teste Unidade Valor
Aspecto Yisual - Liguido ligeiramente amarelo, limpido
Densidade @ 20°C DIM 51757 ka/m*® 1068
Densidade @ 68°F DM 51757 Ihigal 84
pH (5% solugdo) - 8.8
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Conselho para Utilizador

Devem ser tomadas precau¢des de manuseamento do Techniclean MTC 43, concentrado, de modo a evitar o
contacto com os olhos e a pele.

Apesar de ndo ser expectavel que os riscos de exposicao, aos fluidos de trabalho de metais, possam ser
alterados, como resultado da adi¢&o do Techniclean MTC 43, recomenda-se que sejam tomadas as precaucdes,
de manuseamento, habituais de modo a evitar o contacto do fluido, com a pele e os olhos, durante este periodo.

Castrol, Techniclean (Lettered),e Castrol logo e marcas de Castrol Limitada, usada sob licenca

Os valores acima indicados séo tipicos, obtidos com tolerancias normais de produgéo e ndo constituem uma especificagéo.
A informacéo contida nesta ficha € considerada correcta a data da sua publicagdo. Nao se assume, contudo, qualquer tipo de
responsabilidade, ticita ou expressa, relativa & exactiddo dos dados e informacgées nele contidos.Cabe ao utilizador avaliar e
utilizar os produtos em perfeitas condi¢Ges de seguranca, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes.
Nenhuma das afirmacdes contidas neste folheto devera ser interpretada como autorizagéo ou recomendacgdo, expressa ou
tacita, para utilizar uma invencao patenteada sem a necesséaria licenca .

A Companhia nédo se responsabiliza por quaisquer danos ou lesdes resultantes do uso indevido do material, do incumprimento
das recomendagdes, ou de riscos inerentes a sua proépria natureza.

BP Portugal - Comércio de Combustiveis e lubrificantes, S.A. Tel. : 21 389 2737
Engineering & Technical Support Fax : 21 389 1482
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